
Lucky Dry ®  PeeBack Liquid Spray  
…from the Streets of St. Pauli

Der Regenschirm für ihre Werte
pflegen - schützen - erhalten
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Lucky Dry ® PeeBack Liquid Spray

besteht aus einer permanenten Schutzschicht, welche 
verhindert, dass P artikel in das Porensystem der 
mineralischen Oberfläche eindringen. Dabei werden 
auch über 95% der Verschmutzungen und 98% der 
Moose, Flechten und Pilze von absorbierenden 
Materialien wie Steinen, Beton, Klinker oder Terrakotta 
fern gehalten.*

Lucky Dry ® PeeBack Liquid Spray erzeugt an der 
Substratoberfläche ein ultradünnes atmungsaktives 
3D-Netzwerk, welches Wasser und Schmutz aus dem 
Porensystem permanent fern hält. Beschichtete 
Materialien können somit die Widerstandsfähigkeit bei 
der Frost-Tausalz-Prüfung um den Faktor 3 erhöhen 
(EN 1338) und bleiben über Jahre sauber.
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Seine wasser- und schmutzabweisenden 
Eigenschaften auf allen mineralischen und 
absorbierenden Oberflächen erhöht das 
Anwendungsspektrum zusätzlich auf den Bereich 
Denkmalschutz und Sand.

Durch die feste chemische Verbindung zu den OH-
Gruppen der Oberflächen ist eine außerordentliche 
Permanenz im Hinblick auf Witterungsbeständigkeit 
sowie mechanische und chemische 
Widerstandsfähigkeit gewährleistet.

Der auf die Formulierung abgestimmte Graffiti-
Entferner Lucky Dry ® Graffiti Clean erlaubt eine 
rückstandsfreie Entfernung von Graffiti über 10 
Reinigungszyklen.
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Lucky Dry ® PeeBack Liquid Spray ist durch die 
intelligente Anordnung von hybriden (organischen und 
anorganischen) Strukturen Teil des First Nano Paint 
Konzepts.

* Es gilt zu beachten dass sich der anfänglich starke 
Abperleffekt nach einigen Jahren durch Überlagerung 
von feinsten Staubpartikeln abschwächen kann. Der 
Schutz wird hierdurch jedoch keinesfalls beeinträchtigt.
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Vorteile auf einen Blick:

• hohe Hydrophobie
• starke Anti-Hafteigenschaften
• hervorragender Easy-to-clean Effekt im Hinblick

auf Schmutz und Kalk
• vermindert das Anhaften von Regentropfen, 

Schmutz, Insekten, Vogelkot, Eis, etc.
• Unsichtbar für das menschliche Auge 

(Schichtdicke: 100-150 nm)
• Permanent (UV-stabil, enorme Abrasionsbeständigkeit)
• Wechseltemperaturbeständig.
• einfache Applikation (do-it-yourself).
• Chemikalienbeständig (ausgenommen pH-Wert 13 o. 14).
• die UV-Stabilität ermöglicht eine Funktionsdauer über eine 

Vielzahl von Jahren, also annähernd der Lebenszeit der 
Beschichteten Oberfläche.

• Abrasions-beständiger Easy-to-clean Effekt
• eine feste chemische Verbindung zum Substrat.
• das Produkt ist gegen nahezu sämtliche übliche Haushalts-

und Industriereiniger beständig 
(ausgenommen konzentrierte Lauge).
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Anwendungen:

Lucky Dry ® PeeBack Liquid Spray ist eignet für fast
jede Art von poröser Oberfläche mineralischen 
Ursprungs:

• Beton

• Kalkstein

• Sandstein

• Gasbetonstein

• Poröser Granit/Marmor

• Dachziegeln/Ton

• Terracotta

 



First Nano Paint Limited  Bramfelder Chaussee 301  DE-22177 Hamburg   Tel: +49 172 416 8382   E-Mail: service@firstnanopaint.eu– www.firstnanopaint.eu 7

Spezifikation:
:

Chemische Basis: modifiziertes Siliziumdioxid
Schichtdicke: ca. 100-350 nm
Wasserabweisung: zwischen 130° und 150° (20μl)
Ölabweisung: zwischen 120° und 140° (20μl)
Gleitwinkel: nicht anwendbar
Temperaturstabilität: 250°C permanent, 450°C peak
Chemikalienstabilität: zwischen pH 1 und pH 13
Witterungsbeständigkeit: 3500h nach ISO 11507 A
Widerstandsfähigkeit(mechanisch): abhängig vom Substrat
Salzwasserbeständig: ja
Transparenz: 100%
Lagerstabilität: 2 Jahre
Temperatursensitivität: 1°C bis 30°C
Verbrauch: 80-200 ml/m2
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Applikation:
:
Lucky Dry ® PeeBack Liquid wird durch handelsübliche 
Pumpsprühsysteme auf die Oberfläche appliziert. 

Sollte das Substrat die Flüssigkeit nicht sofort aufnehmen
können, so empfiehlt sich der Einsatz eines Farbrollers, 
um eine gleichmäßige Benetzung sicher zu stellen. 

Die Beschichtung ist nach ca. 6 Stunden gegenüber 
Wasser stabil und nach 24 Stunden voll ausgehärtet.

Das Produkt kann auch nach erfolgter 
Tiefenhydrophobierung der Oberfläche durch 
Lucky Dry® Anti Graffiti Infusion angewendet werden.

Die Vorbehandlung sollte 5 Tage ablüften bevor 
Lucky Dry ® PeeBack Liquid Spray als Deckbeschichtung 
eingesetzt wird.
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