Lucky Dry Tex Sicherheitsdatenblatt

Seite: 1/7

geman 1907/2006 EG, Artikel 31
Druckdatum: 05.03.2015 Version: 2. 1 Uberarbeitet am: 05.06.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Lucky Dry Tex

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Beschichtungen

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Lieferant:

First Nano Paint Limited

Bramfelder Chaussee 301

22177 Hamburg

Tel.: 049 (0) 40 28056 257
- E-Mail sachkundige Person: service@firstnanopaint.eu
Auskunftgebender Bereich; Siehe Lleferant/HersteIIer .
- 1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf Berlin ‘e K\)\ %/

Tel.: 030 19240 (i_

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung.des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- Einstufung gemé&R Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG: Entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Der Stoff/das Gemisch ist aufgrund uns vorliegender Daten kein geféhrlicher Stoff im Sinne des Chemikaliengesetzes (ChemG)
beziehungsweise der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und der Richtlinie1999/45/EG in der
zurzeit gultigen Fassung.
Der Stoff/das Gemisch ist aufgrund der Einstufungskriterien fir Gemische geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht
kennzeichnungspflichtig.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht der aktuellen Gesetzgebung, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entfallt

- Gefahrenpiktogramme: entfallt

- Signhalwort: entfallt

- Gefahrenhinweise: entfallt

- 2.3 Sonstige Gefahren:

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar

- VPvB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestan&f‘éi_.len

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Zubereitung aus modifizierten hybriden Materialien in wassriger Losung zur schmutzabweisenden Beschichtung.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt
- zuséatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Allgemeine Hinweise: In Zweifelsfallen oder bei anhaltenden Symptomen Arzt aufsuchen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspulen.
Flussigkeit wieder ausspucken. n'
3 - 4 Glaser Wasser zu trinken geben. L f,'
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuzﬁiehen.&‘,}w #
Falls Erbrechen selbsténdig eintritt: “ l;\f -
Kopf des Erbrechenden in Tieflage bringen, um Aspi;gtion %Lﬁ/érmeiden.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende/’gylﬁ/p“gme und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
. 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Symptomatische Behandlung

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

y

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Das Produkt ist nicht brennbar und unterstitzt die Verbrennung nicht. Feuerldschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Keine Informationen verfligbar
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausristung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben:
Brandrickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unb%sichtigter Frgisétzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren:
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Mit viel Wasser verdunnen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, S&urebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

(Fortsetzung auf Seite 3)



Seite: 3/7

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006 EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.03.2015 Version: 2. 1 Uberarbeitet am: 05.06.2017

Handelsname: Lucky Dry Tex

(Fortsetzung von Seite 2)

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung:
Haut- und Augenkontakt vermeiden.
Aerosolbildung vermeiden.
Dampfe und Aerosole nicht einatmen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Die allgemeinen Regeln des betrieblichen Brandschutzes sind zu beachten.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
An einem kuhlen Ort lagern.
Bei guter Beluftung lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Getrennt von Futtermitteln lagern. =
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keme
- Lagerklasse: 10-13: Sonstige brennbare und nicht brént\bare Stoffe.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrS|chV)
- 7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar

ABSCHI\NS: Begrenzung undﬂerwachung deﬁ(position/%ﬁnlicysfnutzausw en

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Eine mechanische Liftung wird empfohlen.
Keine weiteren Angaben. Siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten.
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriustung

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Die Ublichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei Aerosol- und Nebelbildung:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhéngiges
Atemschutzgerat verwenden.

Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind der BGR/GUV-R 190 - Benutzung von
Atemschutzgeraten zu entnehmen.

- Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Handschuhmaterial:
Butylkautschuk (Butyl)
Nitrilkautschuk (NBR)
Handschuhe aus Kunststoff

(Fortsetzung von Seite 3)

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéangig
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

>480 min. (8h)

Bei den oben angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte entsprechend EN 374. Unter Praxisbedingungen (33 °C - unter

Berilicksichtigung der Kdrpertemperatur) ist die maximale Tragzeit auf 1/3 zu beschrénken.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materlalen

Handschuhe aus Leder
Handschuhe aus dickem Stoff
- Augenschutz: Schutzbrille

- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und cheM

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben:

- Aussehen:
Form: Flussig
Farbe: Leicht trib
Farblos
- Geruch: Fast geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
- pH-Wert: 3-5
50 % Losung
In Wasser
- Zustandsénderung:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich:

Nicht bestimmt
> 100 °C

- Flammpunkt:

Nicht bestimmt

- Entzindlichkeit (fest, gasférmig):

Nicht anwendbar

- Zundtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt

Selbstentzindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

- Explosionsgrenzen:

untere: Nicht anwendbar
obere: Nicht anwendbar
- Dampfdruck: Nicht bestimmt

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte:

- Verdampfungsgeschwindigkeit:

1,06+0,03 g/cm3
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt

- Viskositat:
dynamisch bei 20 °C: 1-10 mPas
kinematisch: Nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat r '
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingt %g’éﬁ//
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemanRer Lageruﬁg und I:Fandhabung
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Kelneje hrllkhen Reaktionen bekannt
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren r. Ié\(/anten Informationen verfiigbar
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar
- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften fir die Lagerung und Umgang beachtet werden

ABSCHNITT\: Toxikologisch/é Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Es liegen keine quantitativen Daten zur Toxikologie dieses Stoffes/Produktes vor.
- Primare Reizwirkung:
- an der Haut: Keine Reizwirkung
- am Auge: Keine Reizwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
- Krebserzeugende, erbgutverandernde sowie fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen:
Es gibt zurzeit keine Hinweise auf krebserregende, reproduktionstoxische und teratogene Wirkungen.
- Subakute bis chronische Toxizitat:
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition: Keine Daten verflugbar
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition: Keine Daten verfligbar
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Bei sachgemaRem Umgang und bestimmungsgemafer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den
uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadiichen Wirkungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar

- Weitere dkologische Hinweise

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung beim Eindringen grofRerer Mengen in den Untergrund oder in Gewéasser moglich

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar

- vPvB: Nicht anwendbar
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmdill deponiert werden.
- _Europaischer Abfallkatalog:
08 00 00 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN 4
08 04 00 Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieRlich wasserabweisender Materialien)

08 04 16 wassrige flissige Abfélle, die Klebstoffe oder Qcﬁt aésen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen

J

- Ungereinigte Verpackungen
- Empfehlung: Entsorgung geman den behordllchen(‘/oh? @en
Y

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer:

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemé&fe UN-Versandbezeichnung:
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen:
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe:

- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender: Nicht anwendbar

- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen
- UN "Model Regulation": -

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergeféahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéaltern
- Sonstige Informationen: Fir diese Sprache steht/stehen Version(en) 1 nicht zur Verfiigung.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse; sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
First Nano Paint Limited
Upper Pembroke Street 26/27
Dublin 2
Irland
Tel.: +49 172 4168382

- Abklrzungen und Akronyme: 2 =
ADRd)Accord européen sur le transport des marchandises dangereus/es par I%@'ute (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Roat
RID: Reglement international concernant le transport des marchandlses gfan&‘éreuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- Quellen: Sicherheitsdatenblatt des Herstellers




